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Udaje o stavbé
Nazev stavby

Oprava a udrzba mistnich komunikaci, Il. ETAPA

Misto stavby
Obec: Mokré Lazce
Kraj: Moravskoslezsky

Katastrdini uzemi: ~ Mokré Lazce
Dotcené PK: MK Jubilejni, MK Na Spojce, MK Pavla Krizkovského, MK Jankova

Predmét dokumentace

Predmétem projektové dokumentace je navrh souvislé opravy krytl vozovek stavajicich
mistnich komunikaci Jubilejni, Na Spojce, Pavla Kfizkovského a Jankovy v intravildnu obce
Mokré Lazce.

Zakladni identifikacni idaje stavby

» kategorie pozemnich komunikaci mistni komunikace Ill. tridy

= celkova délka Upravy 895 m (455 + 86 + 92 + 148 + 114)
=  pramérna sirka asfaltovych krytl vozovek 3,50maz6,0m

Udaje o stavebnikovi

Nazev, adresa sidla a IC

Ndzev: Obec Mokré Lazce

Adresa: Pavla Krizkovského 158, 747 62 Mokré Lazce
IC: 00300462

Udaje o zpracovateli projektové dokumentace

Jméno a prijmeni hlavniho projektanta, Cislo a specializace autorizace

Jméno a prijmeni:  Ing. Zbynék NOVAK, projektovd ¢innost ve vystavbé
autorizovany inZenyr v oboru Dopravni stavby
registrovdan u CKAIT ¢islo 1102630

Adresa: C'ajkovského 1595/49, 746 01 Opava
IC: 71831622
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Strucny technicky popis se zdlivodnénim navrzeného reseni

Popis soucasného stavu, smérové a sklonové poméry

Stavajici zivicné kryty vozovek reSenych mistnich komunikaci jsou v soucasnosti poskozeny
sitovymi a mozaikovymi trhlinami; vytluky a pfekopy opravované asfaltovou smési. Kryty
vozovek jsou v feSenych uUsecich ohraniceny betonovymi silni¢énimi obrubniky, za kterymi jsou
provedeny bud dlazdéné chodniky, nebo zatravnéné plochy, popf. pfiléha kryt vozovek
k podezdivkdm oploceni sousedicich pozemkl. Podélny sklon vozovek feSenych mistnich
komunikaci je mirny, pficny sklon vozovek je oboustranny nebo jednostranny. Odvodnéni
povrchd vozovek mistnich komunikaci zajistuji uli¢ni destové vpusti zaldsténé do kanalizace ve
vlastnictvi Obce Mokré Lazce.

Navrh feseni souvislé opravy a technologicky postup
Navrh souvislé opravy vozovek mistnich komunikaci v intravilanu obce byl navrzen na zakladé
vizualni prohlidky sou¢asného stavu, v¢. pofizené fotodokumentace:

odstranéni stdvajicich asfaltové vrstvy krytu v primérné tl. 30 mm — frézovanim;
celoplosné ocisténi povrchu obnaZené podkladni vrstvy krytu vozovek;

naneseni spojovaciho postfiku z kationaktivni asfaltové emulze PS-C (C50 BP4) 0,25 kg/m?;
poklddka nové obrusné vrstvy krytu z asfaltové smési ACO 11 v tloustce 40 mm;

kryt vozovek mistnich komunikaci bude proveden tomto sloZeni:

YV VVY

= qasfaltovy beton pro obrusné vrstvy ACO 11 40 mm*  CSN EN 13108-1
= postrik spojovaci asfaltovou emulzi PS-C (C50 BP4) 0,25 kg/m? CSN EN 13808

* obnova krytu vozovky MK Jankovy bude provedena vrstvou z asfaltové smési ACO 11
primérné tl. 50 mm (v¢. vyrovndvky v profilech)

Navrienym postupem opravy dojde k navySeni povrchu o cca 1 cm. Asfaltové smési musi
splfiovat pozadavky CSN EN 13108-1 a €SN 73 6121. Pokladka asfaltovych vrstev bude probihat
vidy na ocistény povrch za ptijatelnych klimatickych podminek (CSN 73 6121).

Vyhodnoceni prizkumt a podkladi véetné jejich uziti v dokumentaci

Pro zpracovani projektové dokumentace bylo provedena vizudlni prohlidka stavajicich mistnich
komunikaci. Byly odméreny pfricné profily Sitky vozovek, na zakladé kterych byl zpracovan vykaz
opravovanych ploch vozovek jednotlivych mistnich komunikaci, ktery je prilohou PD.

Existence inZzenyrskych siti

Pro souvislou opravu vozovky stdvajici mistni komunikace byla ovéfena poloha inZenyrskych siti.
Jedna se o povrchovou Upravu vozovek MK ve stavajicim pficném a vySkovém uspofadani.
NavrZenou opravou krytu stdvajicich vozovek nedojde k dotéeni podzemnich ani nadzemnich
vedeni inZenyrskych siti v dotéeném uzemi.

V feSenych usecich opravovanych vozovek mistnich komunikaci se vyskytuji poklopy uli¢nich
vpusti, Sachet a poklopy zemnich armatur inZenyrskych siti, které budou vyskové upraveny do
urovné obnoveného krytu vozovek.

Re3eni povrchovych a podzemnich vod, zasady odvodnéni, ochrana PK

Odvodnéni srazkovych vod z povrchu vozovek stavajicich mistnich komunikaci je feSeno stejné
jako v soucasnosti pomoci pricného a podélného sklonu do stavajicich uli¢nich vpusti.
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Navrh dopravnich znacek a dopravnich zafizeni

Na vozovkdach stavajicich mistnich komunikaci se v soucasnosti nevyskytuje Zadné vodorovné
dopravni znaceni. Stavajici svislé dopravni znadeni zlstane beze zmény zachovano.

6. Zvlastni podminky a pozadavky na postup vystavby, pripadné udrzbu
Souvisld oprava krytli vozovek stavajicich mistnich komunikaci bude probihat za omezeného
provozu, zfizovani objizdék se neprfedpoklada. Délka navrzené opravy se predpoklada v trvani
max. 2 — 4 tydnd.
NavrZena dopravni omezeni budou vyznacena docasnym dopravnim znacenim (dle TP 66)
a schvaleno pfislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR.
V dobé provadéni souvislé opravy vozovky musi byt umoznén prljezd stavbou vozidlim 1ZS
(hasici, rychla zachranna pomoc).

7. Prehled provedenych vypoctl a statické posouzeni konstrukci

Po dokonceni souvislé opravy vozovky muze byt stavebnikem poZadovano provedeni zkusebnich
odvrtd DN 100 mm pro kontrolu tloustky asfaltovych vrstev a jejich spojeni.

V Opavé 13. 1. 2019 vypracoval: Ing. Zbynék Novdk
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