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Obsah souhrnné technické zpravy:

Vedeni a Fizeni vefejného provozu, objizdky, dopravni znaceni

Vécny a ¢asovy postup praci, pfesun hmot, skladky materialii

Nakladadni s odpady a ostatni vlivy na Zivotni prostredi
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Popis stavenisté vcetné zajisténi zakladnich podminek a oznaceni pro
bezpecné uzivdni verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich se
stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

5. Stanoveni podminek pro provddéni stavby z hlediska z hlediska bezpecnosti
stavby a ochrany zdravi p¥i prdci.
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1. Vedeni a fizeni vefejného provozu, objizdky, dopravni znaceni

Vedeni a fizeni vefejného provozu bude v pribéhu vystavby probihat s omezenim soucasného
provozu, objizdky budou zfizeny jen v ptipadé celkové uzavéry pfislusné mistni komunikace.
Po dobu provadéni opravy dotéenych komunikaci budou jednotlivé pracovni useky vyznaceny
docasnym dopravnim znacenim dle TP 66 — Zdsady pro oznacovdni pracovnich mist na
pozemnich komunikacich (Il. vyddni ze dne 12. 12. 2003). Kaidé pracovni misto bude
signalizovdano docasnym svislym dopravnim znacenim, které si necha zhotovitel stavby
odsouhlasit pfislusnym dopravnim inspektoratem Policie CR, na jeho? zikladé vyd4d Odbor
dopravy Magistratu mésta Opavy stanoveni prechodné Upravy provozu na pozemni komunikaci.

Vécny a ¢asovy postup praci, pfesun hmot, skladky materialt

Oprava mistnich komunikaci bude provddéna po jednotlivych mistnich komunikacich, a to
v celém uUseku navrZené opravy, po polovindch vozovky (pokud to Sifka vozovky umoznuje).
V dostatecném casovém predstihu bude o zahdjeni stavebnich praci informovdno pfislusné
stiedisko SmVaK z diivodu kontroly a vymény vodovodni armatur (viz stanoviska SmVakK
k povoleni stavby). Odstranéna asfaltova, betonova sut a jiné stavebni odpady budou dopraveny
na trvalou skladku odpadu.

Nakladani s odpady a ostatni vlivy na zivotni prostredi

v

S veskerymi odpady bude nakladano v souladu se zdkonem ¢ 185/2001 Sb., o odpadech
a o zméné nékterych dalSich zdkon(, ve znéni pozdéjsich predpisli a v souladu s provadécimi
pravnimi predpisy (zejména svyhldskou ¢. 93/2016 Sb., o Katalogu odpadi a vyhlaskou
¢. 294/2005 Sb., o podminkdch ukladdni odpadi na skiddky a jejich vyuZivani na povrchu terénu
a zméné vyhldsky ¢. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakldddni s odpady). Stavebni odpady budou
shromazdovany utfidéné podle jednotlivych druh( a kategorii ve shromazdovacich prostfedcich

v misté vzniku (tj. v misté stavby) a preddvany oprdvnénym osobam k vyuZiti ¢i odstranéni.
Predpoklada se, Ze stavbou vzniknou tyto druhy odpadi:

170101 betonovd sut

170302 asfalt (bez dehtu)

170504 zemina a kameni

170904 smésné stavebni a demoli¢ni odpady

Pfed zahdjenim stavebnich praci je jejich dodavatel povinen uptesnit, zaradit a projednat
kategorie odpadl, které vzniknou pfi stavebni cinnosti s referatem Zivotniho prostiedi
prislusného Gradu. Za skladovani, manipulaci a likvidaci odpad( je po dobu realizace stavby
zodpovédny dodavatel stavebnich praci. Pfepravu a ukladani odpadu muzZe provadét jen osoba,
ktera ma k této ¢innosti opravnéni.

Popis stavenisté v€etné zajisténi zakladnich podminek a oznaceni pro
bezpecné uzivani verejné pristupnych komunikaci a ploch souvisejicich
se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace

Vzhledem k charakteru stavby se nepredpoklada zfizeni trvalého stavenisté. Oprava krytQ
vozovek stavajicich komunikaci bude probihat po jednotlivych komunikacich, které budou
zaroven mobilnim stavenistém zabezpecenym docasnym dopravnim znacenim. V pribéhu
stavebnich praci nedojde k omezeni béZného uZivdni verejné pristupnych komunikaci a ploch,
souvisejicich se stavenistém osobami s omezenou schopnosti pohybu a orientace.
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5. Stanoveni podminek pro provadeéni stavby z hlediska z hlediska BOZP

Pti provadéni stavebnich praci je nutno dodrZovat zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pfi praci
v souladu s pfislusnymi platnymi predpisy a nafizenimi, zejména s vyhlaskou ¢. 309/2006 Sb.,
0 bezpecnosti prdce.

Casovy postup stavebnich praci bude odsouhlasen investorem na zakladé stavebnikem
predloZzeného harmonogramu provadéni vystavby.

V Opaveé 30. 12. 2018 vypracoval: Ing. Zbynék Novdk
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