GridServices Clen innogy

Zbynék Novak
Cajkovského 1595/49
74601 Opava

nase znacka vyfizuje datum
5001852865 Pavla Filipi 21.01.2019
Véc:

Oprava a tdrzba mistnich komunikaci, Il. etapa

K.b.-p.C.: Mokré Lazce

Stavebnik: Obec Mokré Lazce, Pavla Kfizkovského 158, 74762 Mokré Lazce

Ucel stanoviska: Povoleni stavby - stavebni rezim (UR+SP)

GasNet, s.r.o., jako provozovatel distribucni soustavy (PDS) a technické infrastruktury, zastoupeny GridServices, s.r.o.,
vydava toto stanovisko:

V ZAJMOVEM UZEMI STAVBY SE NACHAZ| TATO PLYNARENSKA ZARIZENI A PLYNOVODNI PRIPOJKY:

ul. Sokolovska
- plynovod STL OC DN 150, 50 + STL plynovodni pfipojky

ul. Jubilejni

- plynovod STL OC DN 50 + STL plynovodni ptipojky

- 4x blokové regula¢ni zatizeni (BRZ)

- plynovod NTL OC DN 80, 50 + NTL plynovodni pfipojky

- pldnovana vystavba STL plynovodni pfipojky pro parc.c. 75/5-zluté barva, nutna koordinace

ul. Kfizkovského
- plynovod STL OC DN 50 + STL plynovodni ptipojky

ul. Kostelni
- plynovod STL OC DN 50 + STL plynovodni ptipojky

ul. Gen. Vlachého
- plynovod STL OC DN 50 + STL plynovodni ptipojky

V zajmovém Uzemi stavby je provozovano blokové regulacni zatizeni (BRZ), které slouzi jako zdroj NTL plynovodni
sité.

Obrysy veskerych stavebnich objektl a to véetné jejich zakladl budou umistény min. 1 m od pldorysu stavebni
c¢asti BRZ.

Po obvodu objektu BRZ (az do vzdalenosti 4 m) maze byt v zemi ulozeno obvodové uzemnéni objektu (zemnici
pasek).

Obvodové uzemnéni BRZ slouzi jako ochrana pred atmosférickou a statickou elektfinou.

Pfed zahdjenim zemnich praci v dotéené oblasti je nutné presné uréeni obvodového uzemnéni - vytyéeni zemniciho
pasku.

Pokud bude zemnici pasek pti vykopech odkryt, pozadujeme zajistit jeho zabezpeceni pfed poskozenim, aby
nedoslo k preruseni uzemnéni.

Ve vzdalenosti 4 m od obrysu stavebni ¢asti BRZ je nutné provadét zemni prace s nejvétsi opatrnosti a ru¢né, pouze
s pouzitim klasického jednoduchého naradi.

V pribéhu stavby je tfeba ve vzdélenosti 5 m od BRZ dodrzovat zakaz koufeni a manipulaci s otevienym ohném!

PRED ZAHAJENIM STAVBY BUDE PROVEDENO PRESNE VYTYCENI PZ (https://www.gridservices.cz/ds-online-

vytyceni-pz/),viz.odst.3 tohoto stanoviska — poskytnuty zakres je pouze ORIENTACNI, v pfipadé potfeby ovéfit ru¢né
kopanymi sondami a béhem stavby bude provedena pracovnikem GridServices s.r.o. kontrola PZ pred zdhozem.
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Novymi zpevnénymi plochami a terénnimi Upravami pfi realizaci stavby nesmi dojit ke zméné stavajiciho kryti STL,
NTL plynérenského zafizeni a poklopG armatur.

- Pozadujeme zachovat stévajici niveletu vozovky (komunikace).

- Dopravni znaceni musi byt umisténo od stavajiciho plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (déle jen PZ) v
minimalni vzdalenosti 1 m.

- P¥i vysazovani stromU a okrasnych dfevin pozadujeme dodrzet od stavajiciho PZ vzdalenost minimalné 2 m na obé
strany.

- Po odtézeni stavajici konstrukce komunikace bude podstatné snizeno kryti stavajiciho PZ. Proto je vylou¢eno
pouziti tézké mechanizace (zejména valcl s trny, zemnich fréz atd.) pfimo nad potrubim. Pfi provadéni praci je tieba
vénovat zvy$enou pozornost a opatrnost u mist s odbockami, kde navrtavaci odbockovy T-kus vy¢niva nad vlastni
porubi a mohlo by dojit k jeho odtrzeni. Déle je tfeba ovéfit polohu pfipojek, které jsou nad vlastnim potrubim PZ a
navic zpravidla ulozeny kolmo na plynovod (tim i komunikaci).

Nové uli¢ni vpusti musi byt umistény v minimalni vzdalenosti 0,5 m od obrysu stavajiciho PZ.

Pti realizaci stavby je nutno dodrzovat veskerd pravidla stanovend pro prace v ochranném pasmu (OP)
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek, které ¢ini 1 m na kazdou stranu méfeno kolmo od osy plynovodu a
pfipojek.

Veskeré stavebni prace budou provadény v OP vyhradné ru¢nim zplisobem a musi byt vykonavany tak, aby v
zadném pfipadé nenarusily bezpecny provoz uvedenych plynarenskych zafizeni a plynovodnich pfipojek.

Budou-li splnény vyse uvedené podminky, se stavbou "Oprava a Udrzba mistnich komunikaci, Il. etapa" souhlasime.

V rozsahu této stavby souhlasime s povolenim stavby dle zdkona 183/2006 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisut. Tento
souhlas plati pro Uzemni fizeni, fizeni o Uzemnim souhlasu, vefejnopravni smlouvy pro umisténi stavby,
zjednodusené Uzemni fizeni, ohlaseni, stavebni fizeni, spole¢né Uzemni a stavebni fizeni, vefejnopravni smlouvu o
provedeni stavby nebo oznameni stavebniho zdméru s certifikdtem autorizovaného inspektora.

V zajmovém Uzemi se mohou nachazet plynarenska zatizeni jinych vlastniku ¢i spravcq, ptipadné i dlouhodobé
nefunkéni/neprovozovana plynarenska zafizeni bez dostupnych informaci o jejich poloze a vlastnictvi.

Plynarenské zafizeni a plynovodni ptipojky jsou dle ust. § 2925 zdkona ¢. 89/2012 Sb., ob¢anského zakoniku,
provozovany jako zafizeni zvlast nebezpecné a z tohoto diivodu jsou chrdnény ochrannym pasmem dle zédkona
¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpist.

Nedodrzeni podminek uvedenych v tomto stanovisku zakldda odpovédnost stavebnika za vzniklé skody.
Rozsah ochranného pasma je stanoven v zakoné 458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich predpisu.
Pti realizaci uvedené stavby budou dodrzeny podminky pro provadéni stavebni ¢innosti:

1) Za stavebni ¢innosti se pro Ucely tohoto stanoviska povazuji vsechny ¢innosti provadéné v ochranném pasmu
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (tzn. i bezvykopové technologie a terénni Upravy) a ¢innosti mimo
ochranné pasmo, pokud by takové ¢innosti mohly ohrozit bezpe¢nost a spolehlivost plynarenského zafizeni a
plynovodnich pfipojek (napf. trhaci prace, sesuvy pady, vibrace, apod.).

2) Stavebni ¢innosti je mozné realizovat pouze pfi dodrzeni podminek stanovenych v tomto stanovisku. Nebudou-li
tyto podminky dodrzeny, budou stavebni ¢innosti, povazovéany dle § 68 zakona ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdéjsich
predpist za ¢innost bez naseho predchoziho souhlasu. Pfi kazdé zméné projektu nebo stavby (zejména trasy
navrhovanych inzenyrskych siti) je nutné pozédat o nové stanovisko k této zméné.

3) Pfed zahdjenim stavebni ¢innosti bude provedeno vytyceni trasy a pfesné uréeni uloZeni plynarenského zafizeni a
plynovodnich piipojek. Vytyceni trasy provede pfislusna provozni oblast (formular a kontakt naleznete na www.
gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznicka linka 800 11 33 55). Pfi Zddosti uvede zadatel nasi znacku (¢islo jednaci)
uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. O provedeném vytyceni trasy bude sepsan protokol. Pfesné urceni ulozeni
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek je povinen provést stavebnik na svij néklad. Bez vytyceni trasy a
presného urceni ulozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek stavebnikem nesmi byt vlastni stavebni
¢innosti zahdjeny. Vytyceni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek povazujeme za zahdjeni stavebni
¢innosti.

4) Bude dodrzena mj. CSN 73 6005, TPG 702 04, zakon ¢.458/2000 Sb. ve znéni pozdé&jsich piedpis(i, pfipadné dalsi
pfedpisy souvisejici s uvedenou stavbou.

5) Pracovnici provadéjici stavebni ¢innosti budou prokazatelné sezndmeni s polohou plyndrenského zafizeni a
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plynovodnich pfipojek, rozsahem ochranného pasma a témito podminkami.

6) P¥i provadéni stavebni ¢innosti, v¢. pfesného uréeni uloZeni plynarenského zafizeni je stavebnik povinen ucinit
takova opatreni, aby nedoslo k poskozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek nebo ovlivnéni jejich
bezpecnosti a spolehlivosti provozu. Nebude pouzito nevhodného naradi, zemina bude téZena pouze ru¢né bez
pouziti pneumatickych, elektrickych, bateriovych a motorovych néradi.

7) Odkryté plynarenské zatizeni a plynovodni pfipojky budou v priibéhu nebo pfi pferuseni stavebni ¢innosti fadné
zabezpeceny proti jejich poskozeni.

8) V pfipadé pouziti bezvykopovych technologii (napf. protlaku) bude pred zahajenim stavebni ¢innosti provedeno
uplné obnazeni plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek v misté kfizeni na naklady stavebnika. V pfipadé, ze
nebude tato podminka dodrzena, nesmi byt pouzita bezvykopové technologie.

9) Stavebnik je povinen neprodlené ozndmit kazdé i sebemensi poskozeni plynarenského zafizeni nebo
plynovodnich pfipojek (v¢. izolace, signalizacniho vodice, vystrazné félie atd.) na telefon 1239.

10) Pfed provedenim zasypu vykopu bude provedena kontrola dodrzeni podminek stanovenych pro stavebni
¢innosti, kontrola plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek. Kontrolu provede pfislusna provozni oblast
(formulaf a kontakt naleznete na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zékaznickd linka 800 11 33 55). Pfi Zadosti
uvede Zadatel nasi znacku (¢islo jednaci) uvedenou v Uvodu tohoto stanoviska. Povinnost kontroly se vztahuje i na
plynarenské zatizeni, které nebylo odhaleno. O provedené kontrole bude sepsan protokol. Bez provedené kontroly
nesmi byt plyndrenské zafizeni a plynovodni pfipojky zasypany. V pfipadé, ze nebudou dodrzeny vyse uvedené
podminky, je stavebnik povinen na zakladé vyzvy provozovatele plyndrenského zafizeni a plynovodnich pfipojek,
nebo jeho zastupce dolozit prikaznou dokumentaci o neposkozeni plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek
béhem vystavby nebo provést na své naklady kontrolni sondy v misté styku stavby s plyndrenskym zafizenim a
plynovodnimi pfipojkami.

11) Plynarenské zafizeni a plynovodni pfipojky budou pfed zasypem vykopu fadné podsypany a obsypany tézenym
piskem, bude provedeno zhutnéni a bude osazena vystrazna félie zluté barvy, vse v souladu s CSN EN 12007-1-4,
TPG 702 01, TPG 702 04.

12) Neprodlené po skonceni stavebni ¢innosti budou fadné osazeny viechny poklopy a nadzemni prvky
plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek.

13) Poklopy uzavérl a ostatnich armatur na plynarenském zafizeni a plynovodnich pfipojkach, v¢. hlavnich uzavérd
plynu (HUP) na odbérném plynovém zafizeni udrzovat stale pfistupné a funkéni po celou dobu trvani stavebni
cinnosti.

14) Pfipadné ziizovani stavenisté, skladovani materiald, stavebnich stroja apod. bude realizovdno mimo ochranné
pasmo plynarenského zafizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku uvedeno jinak).

15) Bude zachovana hloubka ulozeni plynarenského zatizeni a plynovodnich pfipojek (neni-li ve stanovisku
uvedeno jinak).

16) Pfi pouziti ndkladnich vozidel, stavebnich stroji a mechanismt zabezpecit ptipadny prejezd pres plynarenské
zafizeni a plynovodni pfipojky ulozenim panell v misté pfejezdu plynérenského zafizeni.

Plati pouze pro Uzemi vyznacené v piiloze tohoto stanoviska a to 24 mésict ode dne jeho vydani.
V pfipadé dotéeni pozemku v majetku spole¢nosti GasNet, s.r.o. je tieba dale projednat smluvni vztah k tomuto

pozemku. Kontakt na projednani naleznete na adrese www.gasnet.cz/cs/kontaktni-system/, ¢&innost "Smluvni vztahy
- pozemky a budovy plynarenskych zaftizeni", pfipadné na NONSTOP zékaznické lince 800 11 33 55.

Strana 3



Za spravnost a Uplnost dokumentace predlozené s Zadosti v¢etné jejiho souladu s platnymi predpisy plné
zodpovida jeji zpracovatel. Stanovisko nenahrazuje pfipadnd dalsi stanoviska k jinym ¢astem stavby.

V pripadé dalsi korespondence nebo jednéni (napt. zména stavby) uvadéjte nasi znacku - 5001852865 a datum
tohoto stanoviska. Kontakty jsou k dispozici na www.gridservices.cz nebo NONSTOP zakaznicka linka 800 11 33 55.

GasNet, s.r.o.

zastoupena spole¢nosti GridServices, s.r.o., IC 27935 311
Pavla Filipi

Technik externich pozadavkd-Morava

Oddéleni zpracovani ext.pozadavki-Morava
+420495563551

pavlafilipi@innogy.com

Pfilohy: Orientacni zékres plynarenského zafizeni, Detailni zdkres plynarenského zatizeni, Ovéfend piiloha Zadatele
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Priloha: Orientacni zakres plynarenského zafrizeni. Tato pfiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001852865 ze dne 21.01.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Obec Mokré Lazce , Pavla Kfizkovského 158 , 74762 Mokré Lazce. K.U.: Mokré Lazce.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001852865 ze dne 21.01.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Obec Mokré Lazce , Pavla Kfizkovského 158 , 74762 Mokré Lazce. K.U.: Mokré Lazce.
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Priloha: Detailni zakres plynarenského zaftizeni. Tato priloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001852865 ze dne 21.01.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Obec Mokré Lazce , Pavla Kfizkovského 158 , 74762 Mokré Lazce. K.U.: Mokré Lazce.

7 \
‘ WIPSALE
B [ARTEIRE
dbr— i HFE
:\ QQ\A‘ '
| Ak P ok | A
Legenda: T linie
e | NTL/ STL/ VTL/| =z=======: ochranné kabel
VVTL zarizeni protikorozni
ochrany
plynovodu
e nefunkéni kabel uazg(::gsi
planovandstavba | __ __ - stanice katodové
pied realizaci elektropripojka @ ochrany
. regulaéni pasmo V,hvu
vystavba ] <tanice anodového
uzemnéni SKAO




Priloha: Ovérena priloha zadatele. Tato pFiloha je nedilnou soucasti stanoviska ¢. 5001852865 ze dne 21.01.2019.

Provozovatel DS: GasNet, s.r.0.; Stavebnik: Obec Mokré Lazce , Pavla Kfizkovského 158 , 74762 Mokré Lazce. K.U.: Mokré Lazce.

LEGENDA

KATASTRALNI MAPA (DKM Mokré Lazce)
SKUTECNY STAV
PROJEKTOVY STAV

[ ] OPRAVAASFALTOVEHO KRYTU VOZOVEK MISTNICH KOMUNIKACI

Navrh opravy vozovky:

- odstranéni stavajicich asfaltovych vrstev krytu v primérné tloustce 30 mm;

- naneseni spojovaciho postiiku z kationaktivni asfaltové emulze PS-C (C50 BP4) 0,25 kg/m?;

- pokladka nové obrusné asfaltové vrstvy vozovky MK Jankovy ze smési ACO 11 v primé&mé tl. 50 mm
(v&. vyrovnavky v profilech);

- pokladka nové obrusné asfaltové vrstvy vozovek MK ze smési ACO 11 v tloustce 40 mm;

- asfaltové smési musi spliiovat pozadavky CSN EN 13108-1 a CSN 73 6121;

- pokladka asfaltovych vrstev bude probihat vzdy na ocistény povrch za pfijatelnych klimatickych
podminek (CSN 73 6121).

STAVAJICI INZENYRSKE SITE
i R —  nadzemni vedeni silovych kabel&i NN do 1 kV (CEZ Distribuce, a.s.)
: : : podzemni vedeni silovych kabeltl NN do 1 kV (CEZ Distribuce, a.s.)
o o nadzemni vedeni telekomunikaénich kabeld (CETIN a.s.)
podzemni vedeni telekomunika&nich kabeld (CETIN a.s.)
~~r— -~ potrubi a pfipojky plynovodi NTL (GridServices, s.r.o.)
—— ~ — -~ — -~ potrubi a piipojky plynovodd STL (GridServices, s.r.0.)
——-——-—-— vodovodni potrubi a pfipojky (Severomoravské vodovody a kanalizace Ostrava a.s.)
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