MOKRE LAZCE

NAPOJENI LOKALIT US1, US2, US3

NA DOPRAVNI A TECHNICKOU INFRASTRUKTURU

Objednatel: Obec Mokré Lazce
Zhotovitel: Ing.arch. Josef Stary, Ateliér S2, Cesky Té&sin
Zpracovatelé dilCich ¢asti propoctu: - Ing. arch.Josef Stary, Martin Pniok - doprava

- Ing. Mojmir Valek- vodovod, kanalizace, plynovod
- Ing. Zdenék Chudarek- vefejné osvétleni, el. energie
datum : 05/2022



A. ZAKLADNI UDAJE

Ugelem zpracovani propoétu bylo posouzeni finanénich nakladi na napojeni jednotlivych
lokalit, feSenych v ramci uUzemnich studii US1, US2 a US3, na dopravni a technickou
infrastrukturu.

Propocet je zpracovan pouze v rozsahu uzemi vyznacenych v pfiloZzenych vykresech ¢€.4 — viz
kap.D.

Rozsah Uuzemi zahrnuje napojeni od stavajicich komunikaci a inz. siti az po plochu zastavby
rodinnymi domy.

U dopravni infrastruktury bylo do ceny zahrnuto také vybudovani, resp. prodlouzeni chodniku
az knovym plocham obytné zastavby, i kdyz v uzemnich studiich neni toto prodlouzeni
vyznaceno. Jedna se o chodniky mimo uzemi feSené uzemnimi studiemi. Jejich realizace je
zavisla na tom, zda bude pfi povolovani dopravniho napojeni pocitano s obytnou ulici nebo bude
pozadovano fesit dopravni rezim mistni obsluznou komunikaci s pfidruzenym chodnikem.

Ceny technické infrastruktury jsou stanoveny dle rozpoctovych ukazateld priamérnych cen
technické infrastruktury obci zpracovanych Ustavem Uzemniho rozvoje publikovanych
Ministerstvem pro mistni rozvoj. Ceny jsou odbornych odhadem upraveny do cenové hladiny
stavebnich praci v roce 2022.

Ceny dopravni infrastruktury jsou stanoveny aproximativné na zakladé ceniku stavebnich
praci z ledna 2022.

V cenach neni zapocitana DPH.

B. PROPOCET NAKLADU — SOUHRN

K zastavitelné plose US1

Napojeni , A“ Celkem K¢ Poznamka
Dopravni infrastruktura 1517000
Technicka infrastruktura - voda, kanal, plyn 1235000
Technicka infrastruktura - vefejné osvétleni 140 000 napojeni na el.energii
-viz pozn.3
CELKEM 2 892 000
Napojeni ,B“ Celkem K& | Pozndmka
Dopravni infrastruktura 811 000
Technicka infrastruktura- voda, kandl, plyn 929 000
Technicka infrastruktura- vefejné osvétleni 155 000 napojeni na el.energii
-viz pozn.3
CELKEM 1895 000




K zastavitelné plose US2

Napojeni ,A“ Celkem K& | Pozndmka
Dopravni infrastruktura 1148000
Technicka infrastruktura- voda, kandl, plyn 1358 000
Technicka infrastruktura- vefejné osvétleni 233 000 napojeni na el.energii
-viz pozn.3
CELKEM 2739 000
Napojeni ,,B“ Celkem K¢ Poznamka
Dopravni infrastruktura 406 000
Technicka infrastruktura- voda, kandl, plyn 136 000
Technicka infrastruktura- vefejné osvétleni 47 000 napojeni na el.energii
-viz pozn.3
CELKEM 589 000 nutné zna¢né zemni
prace, které nejsou
vycisleny -viz pozn.2
Napojeni ,,C“ Celkem K¢ Poznamka
Dopravni infrastruktura 994 000
Technickd infrastruktura- voda, kandl, plyn | -
Technicka infrastruktura- vefejné osvétleni 145 000 napojeni na el.energii
-viz pozn.3
CELKEM 1139 000
K zastavitelné plose US3
Napojeni ,,A“ Celkem K& | Poznamka
Dopravni infrastruktura 530 000
Technicka infrastruktura- voda, kandl, plyn 1 084 000
Technicka infrastruktura- vefejné osvétleni | --—-——- napojeni na el.energii
-viz pozn.3
CELKEM 1614 000
Napojeni ,B“ Celkem K¢ Poznamka
Dopravni infrastruktura | e
Technicka infrastruktura- voda, kanal, plyn | —==-m—-
Technicka infrastruktura- vefejné osvétleni 426 000 napojeni na el.energii -
viz pozn.3
CELKEM 426 000




Pozndmky:

1. Ceny jsou zaokrouhleny na celé tisice K¢ a jsou stanoveny bez DPH.

2. V misté realizace nové mistni komunikace a chodniku je zvyseny terén s vyskovym

rozdilem cca az 2-2,5m oproti niveleté ulice VVyhony. Bez podrobnéjsi dokumentace

nelze stanovit, a to ani orientacné, rozsah a cenu potrebnych zemnich a terénnich

uprav a ndslednych sadovych uprav.

3. Napojeni na el.energii vybuduje CEZ Distribuce, a.s. na zdkladé Zddosti o pfipojeni

jednotlivych lokalit k distribucni soustavé NN.

C. DILCi PROPOCTY

DOPRAVNI INFRASTRUKTURA

K zastavitelné plose US1

Napojeni ,A“ Plocha | Cenaza | Celkem Poznémka
m’ 1m? Ke&

Mistni obsluznd komunikace (MK) — 175 2500 | 437500

Sitka=4,75m,délka=34m (asfaltobeton)

Prodlouzeni propustku kolem vodotece soubor 980 000 Ddvodem

(soubor zahrnuje: propustek =dl. 4,0m, pramér prodlouzeni

800mm; Zelezobetonova zidka kolem vodotece a propustku je

propustku=dl. 10m,tl. 0,4m, pram. vyska 1,0m+zaklady; realizace

zpevnéni biehd kolem vodotece lomovym kamenem — napojeni nové

plocha 20m?; zabradli dI. 10m) MK na ulici Na
Nivé v blizkosti
vodotece

Chodniky — $ifka 1,5m — rozsah dle navrhu US1 23422 2200 99000 | Oboustranné —

(beton. zamkova dlazba) pouze kolem
kfizovatky

Napojeni ,B“

Mistni obsluzna komunikace —sifka=4,75m,délka=52m 255 2500 637 500

(asfaltobeton)

Chodnik — sifka= 1,5m, délka=53m 79 2200 173 800 Jednostranny-

(beton. zamkova dlazba) podél jizni
strany
komunikace




K zastavitelné plose US2

Napojeni ,A“ Plocha | Cenaza | Celkem Poznamka
m? 1m? K¢
Mistni obsluzna komunikace — sitka=4,75m, délka=69m 364 2500 910 000
(asfaltobeton)
Chodnik — sirka=1,5m, délka=72m 108 2200 237 600 Jednostranny-
(beton. zamkova dlazba) podél vychodni
strany
komunikace
Napojeni ,B
Rozsifeni stavajici mistni komunikace (MK) na s. 4,75m, 120 2500 300000 |- Vcetné zfizeni
v délce 62m v ul. Vyhony dle navrhu US2 a zfizeni pfiéného prahu
nového dopravniho napojeni (nové MK) - Nutné znacné
(asfaltobeton) zemni prace —
viz pozn. 1
Chodniky — Sifka=1,5m, délka=16+16m 24+24 2200 105 600 |- Oboustranné -
(beton. zamkova dlazba) pouze kolem
kfizovatky
- Nutné znacné
zemni prace —
viz pozn. 1
Napojeni ,C“
Rozsiteni stavajici mistni komunikace na $. 4,75m v 80 2500 200 000
délce 74m v ul.U Kaplice dle ndvrhu US2
(asfaltobeton)
Mistni obsluznad komunikace — Sitka=4,75m, délka=37m 197 2500 492 500
(asfaltobeton)
Chodnik — sifka=1,5m, délka=91m 137 2200 301400 | -Jednostranny-
(beton. zamkova dlazba) podél severni
strany
komunikace

- Od stdvajiciho
chodniku na ul.
U Kaplice po
plochu nové

zastavby




K zastavitelné plose US3

Napojeni ,A“ Plocha | Cenaza | Celkem Poznamka
m? 1m? K¢
Uprava stavaijici kfizovatky ul. Polni s ul. Generala 33 2500 82500 | Zvétseni
Vlachého dle navrhu US3 polomérd
(asfaltobeton) oblouk
Napojeni stdvajici mistni komunikace v ul. Polni na 63 2500 157 500

uvaZzovanou novou MK v feSeném Uzemi
(asfaltobeton)

Chodnik v ul. Polni — sitka=1,5m, délka=88m 132 2200 290400 | Jednostranny —
(beton. zamkova dlazba) podél vychodni
strany

komunikace —
od ul. Generdla
Vlachého po
feSené uzemi

Napojeni ,B“ Zfizeni dopravniho napojeni neni zatim
uvazovéno

Pozndmka:
1. V misté realizace nové mistni komunikace a chodniku je zvyseny terén s vyskovym

rozdilem cca az 2-2,5m oproti niveleté ulice VVyhony. Bez podrobnéjsi
dokumentace nelze stanovit, a to ani orientacné, rozsah a cenu potfebnych
zemnich a terénnich uprav a ndslednych sadovych tprav.

TECHNICKA INFRASTRUKTURA- vodovod, kanalizace, plynovod

K zastavitelné plose US1

Napojeni ,A“ Délka | Cenaza | Celkem Poznamka
m 1bm K¢
Vodovod v zastavéném Uzemi z potrubi PE100 DN80 39 4200 | 163800
Splaskova kanalizace z potrubi PP DN250 144 6800 | 979200 Napojeno do

plan. kanalizace

Destova kanalizace z potrubi PVC DN300 - - -

STL plynovod v zastavéném Uzemiz potrubi PE d,63 42 2200 | 92400
Napojeni , B
Vodovod v zastavéném Uzemi z potrubi PE100 DN80 52 3800 197 600
Splaskova kanalizace z potrubi PP DN250 53 6800 | 360400 Napojeno do
plan. kanalizace
Destova kanalizace z potrubi PVC DN300 58 6400 | 371200

STL plynovod v zastavéném Uzemi z potrubi PE d,,63 - - -




K zastavitelné plose US2

Napojeni ,A“ Délka | Cenaza | Celkem Poznamka
m 1bm K¢
Vodovod v zastavéném Uzemi z potrubi PE100 DN80 70 3800 | 266 000
Splaskova kanalizace z potrubi PP DN250 73 6800 | 496 400 Napojeno do
plan. kanalizace
Destova kanalizace z potrubi PVC DN300 70 6400 448 000
STL plynovod v zastavéném Uzemi z potrubi PE d,,63 67 2200 | 147400
Napojeni , B
Vodovod v zastavéném Uzemi z potrubi PE100 DN80 21 4200 88 200
Splaskova kanalizace z potrubi PP DN250 - - -
Destova kanalizace z potrubi PVC DN300 - - -
STL plynovod v zastavéném Uzemi z potrubi PE d,,63 17 2800 47 600
Napojeni , C“ Sité nejsou navrzeny
K zastavitelné plose US3
Napojeni ,A“ Délka | Cenaza | Celkem Poznamka
m 1bm K¢
Vodovod v zastavéném Uzemi z potrubi PE100 DN80 - - -
Splaskova kanalizace z potrubi PP DN250 94 6800 | 639200 Napojeno do
plan. kanalizace
Destova kanalizace z potrubi PVC DN300 40 6400 | 256000
STL plynovod v zastavéném Uzemi z potrubi PE d,,63 86 2200 | 189200

Napojeni ,B“

Sité nejsou navrzeny




TECHNICKA INFRASTRUKTURA - vefejné osvétleni, zasobovani elektrickou energii

K zastavitelné plose US1

Napojeni ,A“

Délka

Cena za
1bm

Celkem
Ké

Poznamka

Verejné osvétleni — 1 ks pojistkova skiint SP, 50 m kabel
CYKY-J 4x16 ulozen v kabelové chranicce pr. 75 mm, 2 ks
osvétlovaci stozar (OS) vysky 8 m, OS osazeny do
betonovych zaklad(, 2 ks LED svitidlo, vykop kabelové
ryhy 800/350 mm ve volném terénu, kabelové piskové
loZe, prekryti PVC fdlii, OS uzemnény na uzemnovaci
soustavu z pasku FeZn 30x4.

45

3100

139 500

Zasobovani elektrickou energii — kabelové vedeni
distribu¢ni elektrizacni soustavy 0,4 kV AYKY-J
3x240+120, jistici rozpojovaci sk¥ini SR, zemni prace,
uzemnéni.

Vybuduje CEZ
Distribuce, a.s. na
zakladé zadosti o
pripojeni lokality
k distribu¢ni
soustavé NN

Napojeni ,B“

Verejné osvétleni — 1 ks pojistkova skFiri SP, 55 m kabel
CYKY-J 4x16 uloZen v kabelové chranicce pr. 75 mm, 2 ks
osvétlovaci stozar (OS) vysky 8 m, OS osazeny do
betonovych zaklad(, 2 ks LED svitidlo, vykop kabelové
ryhy 800/350 mm ve volném terénu, kabelové piskové
loZe, prekryti PVC fdlii, OS uzemnény na uzemnovaci
soustavu z pasku FeZn 30x4.

50

3100

155 000

Zasobovani elektrickou energii — kabelové vedeni
distribucni elektrizacni soustavy 0,4 kV AYKY-J
3x240+120, jistici rozpojovaci skFifi SR, zemni prace,
uzemnéni.

Vybuduje CEZ
Distribuce, a.s. na
zakladé zadosti o
pripojeni lokality
k distribucni
soustavé NN




K zastavitelné plose US2

Napojeni ,A“

Délka

Cena za
1bm

Celkem
K¢

Poznamka

Verejné osvétleni — 1 ks pojistkova skiint SP, 80 m kabel
CYKY-J 4x16 uloZen v kabelové chraniéce pr. 75 mm, 3 ks
osvétlovaci stozar (OS) vysky 8 m, OS osazeny do
betonovych zaklad(, 3 ks LED svitidlo, vykop kabelové
ryhy 800/350 mm ve volném terénu, kabelové piskové
loZe, prekryti PVC félii, OS uzemnény na uzemnovaci
soustavu z pasku FeZn 30x4

75

3100

232500

Zasobovani elektrickou energii — distribu¢ni
transformacni stanice 22/0,4 kV, kabelové vedeni
pripojky distribuéni elektrizaéni soustavy 22 kV
3xAXEKVCE 1y120, kabelové vedeni distribucni
elektrizacni soustavy 0,4 kV AYKY-J 3x240+120, jistici
rozpojovaci skfin SR, zemni prace, uzemnéni.

Vybuduje CEZ
Distribuce, a.s. na
zakladé zadosti o
pfipojeni lokality
k distribu¢ni
soustaveé NN

Napojeni ,B“

Verejné osvétleni — 1 ks pojistkova skiinn SP, 20 m kabel
CYKY-J 4x16 ulozen v kabelové chranicce pr. 75 mm, 1 ks
osvétlovaci stozar (OS) vysky 8 m, OS osazeny do
betonovych zaklad(, 1 ks LED svitidlo, vykop kabelové
ryhy 800/350 mm ve volném terénu, kabelové piskové
loze, prekryti PVC fdlii, OS uzemnény na uzemnovaci
soustavu z pasku FeZn 30x4

15

3100

46 500

Zasobovani elektrickou energii — distribu¢ni
transformacni stanice 22/0,4 kV, kabelové vedeni
pripojky distribu¢ni elektriza¢ni soustavy 22 kV
3xAXEKVCE 1y120, kabelové vedeni distribucni
elektrizacni soustavy 0,4 kV AYKY-J 3x240+120, jistici
rozpojovaci skfifh SR, zemni prace, uzemnéni.

Vybuduje CEZ
Distribuce, a.s. na
zakladé zadosti o
pfipojeni lokality
k distribucni
soustavé NN

Napojeni ,C“

Verejné osvétleni — 1 ks zapinaci rozvadé¢ RVO, 55 m
kabel CYKY-) 4x16 uloZen v kabelové chranicce pr. 75 mm,
1 ks osvétlovaci stozar (OS) vysky 8 m, OS osazen do
betonového zakladu, 1 ks LED svitidlo, vykop kabelové
ryhy 800/350 mm ve volném terénu, kabelové piskové
loZe, prekryti PVC fdlii, OS uzemnény na uzemnovaci
soustavu z pasku FeZn 30x4.

50

2900

145 000

Zasobovani elektrickou energii — distribu¢ni
transformacéni stanice 22/0,4 kV, kabelové vedeni
pfipojky distribucni elektriza¢ni soustavy 22 kV
3xAXEKVCE 1y120, kabelové vedeni distribu¢ni
elektriza¢ni soustavy 0,4 kV AYKY-J 3x240+120, jistici
rozpojovaci skfifh SR, zemni prace, uzemnéni.

Vybuduje CEZ
Distribuce, a.s. na
zakladé Zadosti o
pfipojeni lokality
k distribuéni
soustavé NN




K zastavitelné plose US3

Napojenl' ,,A" Délka | Cenaza | Celkem Pozndmka
m 1bm K¢
Verejné osvétleni — nebude feseno, bod napojeni VO je 0 0 0
v bezprostredni blizkosti lokality zastavby RD.
Zasobovani elektrickou energii — kabelové vedeni 0 0 0 Vybuduje CEZ
distribuéni elektriza¢ni soustavy 0,4 kV AYKY-) Distribuce, a.s. na
3x240+120, jistici rozpojovaci skFifi SR, zemni prace, zakladé zadosti o
uzemnéni. pripojeni lokality
k distribu¢ni
soustavé NN
Napojeni ,B
Verejné osvétleni — 230 m kabel CYKY-J 4x16 uloZen 230 1850 425 500

v kabelové chraniéce pr. 75 mm, 3 ks osvétlovaci stozar
(OS) vysky 8 m, OS osazen do betonového zakladu, 3 ks
LED svitidlo, vykop kabelové ryhy 800/350 mm ve volném
terénu, kabelové piskové loze, prekryti PVC félii, OS
uzemnény na uzemnovaci soustavu z pasku FeZn 30x4.

Zasobovani elektrickou energii — kabelové vedeni
distribucni elektrizacni soustavy 0,4 kV AYKY-J
3x240+120, jistici rozpojovaci skFifi SR, zemni prace,
uzemnéni

Vybuduje CEZ
Distribuce, a.s. na
zakladé zadosti o
pripojeni lokality
k distribucni
soustavé NN

D. GRAFICKA CAST

Vykresy ¢.1 a €.4 byly pfevzaty z Uzemni studie Mokré Lazce. Do vykrest €.4 je vyznacen
rozsah uzemi pro jednotliva napojeni lokalit na dopravni a technickou infrastrukturu.

1. Sirsi vztahy

4, Technicka infrastruktura — US1
Technicka infrastruktura — US2
Technicka infrastruktura — US3
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