Hasi¢sky zachranny sbor

Moravskoslezského kraje

PRENOSNE HASICI
PRISTROJE

Typy, pouziti a kontrola
provozuschopnosti

T¥ida pozaru Typy a p0u2|ti

gl A| Tiida pozaru A — pozary pevnych
=l hoflavych latek (dfevo, papir).
B| Trida pozaru B - pozary kapalnych
hoflavych latek (benzin, nafta).
c| Trida pozaru C - pozary plynnych
latek (zemni plyn, propan-butan).
@ Trida pozaru D - pozary lehkych
| praskovych kov( a alkalickych kov(
(hor¢ik, hlinik, sodik, draslik).
Ttida pozaru F — pozary rostlinnych

Méng nebo Zivocisnych olejd a tukd
vhodné

v kuchynskych spotrebicich.

PHP

Praskovy ABC

Praskovy BC

Praskovy D

Kontroly a periodické zkousky

m Kontrola provozuschopnosti se provadi po kazdem pouziti,
nebo nejméné 1x ro¢né, pokud vyrobce neudava Ihitu kratsi.

m Periodicka zkouska se u vodnich a pénovych hasicich pfistroj
provadi 1x za 3 roky a u ostatnich druhl 1x za 5 let.

m Provozuschopnost se prokazuje dokladem o kontrole hasiciho

pristroje, kontrolnim stitkem a plombou spoustéci armatury.

Termin provedenl| Termin pHti
kontroly: ADICRSSA kontroly:

:

N

Kontrolu proved|:
Provedena PHti

.

PRENOSNY
HASICI PRISTROJ

Perlodicha
zkoudka

Hasi¢sky
zachranny sbor
Moravskoslezského kraje

Vyrobnl &lslo:

V}'IékOViCké 40 \'4 U V4 - 7 Vw 4
70030 Ostrava-Zabfeh Vcasny zasah je ucinna
www.hzsmsk.cz ochrana zivota a majetku.



